
FIИнструкция

Swegon CASA®
 Smart

W3 | W4 



CASA® W3/W4 Smart

Фильтры требуется менять не реже двух раз в год!
Для нормальной работы вентиляционного агрегата важно следить за чистотой фильтров. 
Используйте только оригинальные фильтры производства Swegon.
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Важная информация

Только квалифицированный 
персонал
Монтаж, конфигурация и наладка обо-
рудования должны выполняться только 
квалифицированным персоналом.

Стандарты и требования
Для корректной работы оборудования 
необходимо соблюдать соответствую-
щие национальные стандарты и прави-
ла, связанные с монтажом, конфигура-
цией и вводом в эксплуатацию.

Замеры и подключения
Необходимо отключить вентиляци-
онный агрегат от электросети перед 
проверкой напряжения, замером элек-
трического сопротивления изоляции 
в различных точках или выполнением 
каких-либо ремонтных работ, которые 
могут повредить электрооборудование.

Защита от перенапряжения
Swegon рекомендует, чтобы все венти- 
ляционные агрегаты с автоматикой 
Smart были оснащены устройством за- 
щиты от перенапряжений.

Устройство защитного  
отключения
В некоторых случаях устройства защит-
ного отключения могут работать некор-
ректно в сочетании с вентиляционным 
агрегатом, поскольку устройства авто-
матики имеют утечки тока. Необходимо 
соблюдать местные нормы и правила 
электробезопасности при установке 
электрического оборудования.

Открытие инспекционной двери 
агрегата для обслуживания
Перед открытием инспекционной двери 
необходимо перевести вентиляци-
онный агрегат в режим «Остановка», 
подождать несколько минут до полной 
остановки вентиляторов и охлаждения 
калорифера и отключить его от внеш-
него питания.
Выполнять обслуживание шкафа авто- 
матики может только сервис-персонал. 
Не перезапускайте агрегат до выясне- 
ния причины тревоги и полного ее 
устранения сервис персоналом.

Отдельная вытяжка  
(байпас для кухни)
Вытяжка от кухонного зонта подключа- 
ется в обход утилизатора. Использо-
вание зонта влияет на общую годовую 
эффективность агрегата. Кухонный 
зонт используется только во время 
приготовления пищи. В остальное вре-
мя вытяжка из кухни осуществляется 
через обычный диффузор.

Образование конденсата
В холодный период температура по- 
верхности агрегата может упасть до 
12°C и в зависимости от влажности 
окружающего воздуха влага может 
конденсироваться на поверхности. 
Возможность образования конденса- 
та должна учитываться при выборе 
оборудования для установки вблизи 
вентиляционного агрегата. 

!
Документ предназначен для специалистов, отвечающих за монтаж 
или эксплуатацию вентиляционного агрегата Swegon CASA. Перед 
началом работы с вентиляционным агрегатом изучите инструкцию по 
эксплуатации. 
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го нет. (Возможно выбрать только из пане-
ли управления Smart.)

1.2.1 Панель управления Smart
Доступ ко всем функциям агрегата и его 
наладка могут выполняться из панели 
управления Smart. 
После подачи питания агрегат запускается 
автоматически в режиме «Присутствие». 
Запуск занимает около 1 минуты, после 
этого можно использовать панель управ-
ления. Вентиляционный агрегат будет за-
пускаться в режиме «Присутствие» после 
долговременного отключения питания.

1.2.2 Управление кухонным зонтом
После выполнения наладки режимов 
работы агрегата из панели управления 
Smart, будут доступны следующие функ-
ции управления из кухонного зонта:

1. Выбор скорости работы вентиляцион-
ного агрегата. 
Вентиляторы агрегата имеют 3 режима 
работы: Присутствие/Отсутствие/Форси-
рование. Время работы в режиме «Фор-
сирование» установлено на 60 минут. 
После установленного времени агрегат 
автоматически возвращается в режим 
работы «Присутствие».
2. Индикатор скорости вентилятора 
LED индикатор показывает текущую 
скорость работы вентиляторов агрегата. 
Слева направо указаны режимы «Отсут-
ствие», «Присутствие», «Форсирование».
3. Кнопка управления заслонки кухон-
ного зонта  
Во время приготовления пищи можно 
открыть заслонку на 30, 60 или 120 минут. 
Каждое нажатие кнопки увеличивает время 
на один шаг, четвертое нажатие закрывает 
заслонку.
4. Индикатор открытой заслонки. 
Число LED индикаторов показывает пе- 
риод, выбранный для открытой заслонки. 
Заслонка закрыта, если ни один индика-
тор не горит. 
1 индикатор = 30 минут 
2 индикатора = 60 минут 
3 индикатора = 120 минут
5. Кнопка включения освещения.

1. Общие сведения
Наиболее важная функция вентиляции — 
поддержание свежего воздуха в помещении 
и удаление влаги. Воздух в доме должен об-
мениваться постоянно и в нужной степени, 
чтобы обеспечить качественный климат 
в помещении и избежать повреждения 
элементов конструкции здания, вызванной 
сыростью. Вентиляционный агрегат должен 
останавливаться только для обслуживания.

1.1 Наладка
Квалифицированный специалист должен 
установить расходы воздуха для венти-
ляционного агрегата, а также выполнить 
наладку и замеры расхода воздуха 
системы, используя соответствующее 
оборудование. Панель управления Smart 
применяется для настройки скорости 
вентиляторов для различных режимов.
Вентиляционный агрегат не должен экс-
плуатироваться без фильтров. Следует 
применять тип фильтров, рекомендуемый 
Swegon. Наладку необходимо проводить 
после окончания работ, вызывающих 
большое количество пыли либо других 
загрязнений. Первая замена фильтров 
должна проводиться через 3 месяца 
после наладки, далее с минимальным 
интервалом в 6 месяцев. Первый интер-
вал короче, так как строительная пыль 
и повышенная влажность конструкций в 
первые месяцы может вызвать преждев-
ременное засорение фильтров.

1.2 Управление вентиляционным 
агрегатом
Управление скоростью вентиляторов осу-
ществляется из панели управления Smart (4 
скорости) или кухонного зонта (3 скорости):
Форсирование = Высокий расход возду-
ха используется во время приготовления 
пищи, принятия ванны, посещения сауны, 
стирки и т. п.
Присутствие = Нормальный расход воз-
духа обеспечивает достаточное количе-
ство свежего воздуха в доме.
Отсутствие = Низкий расход воздуха 
снижает энергопотребление при малой 
потребности в вентиляции.
Отпуск = Очень низкий расход воздуха 
и пониженная температура приточного 
воздуха, используется, когда в доме нико- 

1 2 3 4 5
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2. Эксплуатация 

2.1.1 Панель управления Smart
Панель управления оснащена цветным 
экраном и тремя сенсорными кнопками. 
Когда панель не используется, она 
переходит в режим ожидания. Задержка, 
яркость экрана и содержание в режиме 
ожидания могут быть выбраны пользо-
вателем. Панель управления выходит из 
режима ожидания при нажатии любой из 
кнопок.
В панели управления имеется встроен-
ный датчик температуры, который может 
применяться для измерения температуры 
помещения.

2.1.2 Описание панели управления
1. Время.
2. Температура помещения.
3. Символ Smart-функций. 
Символ указывает действие при нажа-
тии кнопки под символом. В ситуации на 
рисунке, откроется меню Smart функций. 
Когда используется функция камина либо 
другая подобная функция, здесь показан 
символ активной функции. Повторное 
нажатие кнопки выключает активную 
функцию.
4. Текущий режим работы. 
Символ показывает скорость работы 
вентиляционного агрегата. Если ис- 
пользуется какая-либо из автомати-
ческих Smart-функций, здесь показан 
символ активной функции.
5. Символ основного меню. 
Символ указывает действие при нажа-
тии кнопки под символом. В ситуации на 
рисунке, откроется основное меню.
6. Кнопка «Вверх». 
Функция кнопки зависит от режима ра- 
боты панели управления. В основном 
режиме кнопка выполняет функцию, 
изображенную над кнопкой. При про- 
смотре меню, кнопка используется для 
перемещения курсора вверх, а в меню 
установок для увеличения текущего зна-
чения. Удерживая кнопку при просмотре 
меню, курсор перемещается в начало 
меню (возврат).
7. Кнопка «Выбор». 
Функция кнопки зависит от режима ра- 
боты панели управления. В начальном 

1 2

3

4

5

6 7 8

режиме кнопка используется для выбо- 
ра режима работы вентиляционного аг- 
регата. При просмотре меню кнопка 
используется для выбора установки, 
выделенной курсором, для дальнейшего 
изменения, а также для подтверждения 
новой установки. Удерживая кнопку при 
просмотре меню, панель возвращается 
в основной режим. При удерживании 
кнопки в меню «Smart-функции» вы- 
бранная функция открывается для на- 
стройки.
8. Кнопка «Вниз». 
Функция кнопки зависит от режима ра- 
боты панели управления. В начальном 
режиме кнопка выполняет функцию, изо-
браженную над кнопкой. При просмотре 
меню, кнопка используется для переме-
щения курсора вниз, а в меню установок 
для уменьшения текущего значения. Для 
перемещения курсора в конец меню 
нажмите у держивайте кнопку «Вниз».
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Текущий режим

Функции в меню «Smart-функции» отлича- 
ются в зависимости от оснащения венти- 
ляционного агрегата и значений, установ-
ленных в процессе наладки.

2.2 Структура меню

Содержание меню установок описано в 
инструкции по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию.

Отсутствие Присутствие Форсирование

Smart-функции

Камин, функция

Отпуск

Кухонный зонт

Центральный пылесос

Smart-функции

Авто Home/Away/Boost

Влажность, авто

Качество воздуха, авто

Форсирование 
температуры

Smart-функции

Время форсирования 60 мин

Камин, функция

Отпуск 

Кухонный зонт, функция 

Центральный пылесос, функция

Авто Home/Away/Boost

Ночное охлажд. летом, форсир.

Влажность, автоуправление

Качество воздуха, автоуправл.

Форсирование температуры

Выключение установки

Основное меню

Тревоги 

Температура

Экран 

Диагностика

Недельный таймер

Информация

Установки

17°C
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2.3 Наладка панели
При первом использовании панели 
управления Smart, она запускается в 
режиме наладки. Первым на экране 
появляется выбор языка. Просмотреть 
доступные языки можно, используя 
кноки вверх и вниз. Язык активируется 
нажатием кнопки «Выбор».
Меню «Основные установки» появляется, 
когда выбран язык. Если время и день 
недели уже были установлены в системе, 
можно подтвердить установки, нажав 
кнопку выбора. Если в системе уже имеет-
ся панель управления с «ID экрана» 1, дру-
гой панели нужно присвоить значение 2.

2.4 Smart-функции

Функции в меню «Smart-функции» отлича-
ются в зависимости от оснащения вентиля-
ционного агрегата и значений, установлен-
ных в процессе наладки. В этом разделе 
описаны все возможные Smart-функции 
агрегатов моделей W3 и W4.
Функцию из меню «Smart-функции» можно 
активировать нажатием кнопки выбора, 
когда курсор находится на желаемой 
функции. При удержании кнопки выбора 
можно получить доступ к установкам функ-
ции. Среди функций есть так называемые 
«фоновые функции», индикатор которых 
указывает, используется функция или нет.
Все функции Smart-boost могут быть при- 
остановлены нажатием кнопки выбора. 
Тем не менее, функция остается активной 
и когда достигаются заданные условия, 
функция форсирования возвращается в 
нормальный режим работы.
Для работы некоторых функций необ-
ходимо проектное решение и дополни-
тельное оборудование. Для активации 
желаемых функций, обратитесь в 
обслуживающую организацию.

  ВРЕМЯ ФОРСИРОВАНИЯ
Функцию для режима форсирования 
можно настроить, выбрав период фор-
сирования (30, 60 или 120 минут). Можно 
также выбрать продолжительное форси-
рование. В таком случае вентиляционный 
агрегат останется в режиме форсиро-
вания до изменения режима работы в 
панели управления. 

 ФУНКЦИЯ КАМИНА

Функция используется только при 
наличии камина.
«Функция камина» облегчает растопку и 
обеспечивает чистое сгорание. Пробле-
мы, вызываемые плохой тягой дымохода, 
появляются в основном осенью, когда 
разница температур наружного воздуха 
и помещения незначительна и дымоход 
холодный. 
«Функция камина» снижает скорость вен-
тилятора вытяжного воздуха и повышает 
скорость приточного вентилятора. Это 
увеличивает давление в доме и создает 
дополнительную тягу в дымоходе. «Функ-
ция камина» затем переходит в режим 
обслуживания и обеспечивает воздух для 
горения. Функцию можно остановить в 
панели управления.
Для функции камина можно выбрать 
следующие установки: время работы 
(максимум 60 минут) и разница скорости 
вентиляторов (максимум 50%). 
При возникновении проблем с тягой в 
дымоходе при растопке, процентуаль-
ное значение можно немного увеле-
чить по сравнению со значением по 
умолчанию.

 ОТПУСК
Используя функцию «Отпуск» можно 
снизить энергопотребление вентиля-
ционного агрегата, когда дом пустует 
продолжительное время. 
Для функции «Отпуск» можно выбрать 
желаемое снижение скорости вентиля-
торов по сравнению с режимом «Отсут-
ствие» (макс. 20%) и снижение темпера-
туры приточного воздуха (макс. 2°C).
При использовании функции «Отпуск» не 
допускается внешнее охлаждение.

Основные установки

Время 

День

ID экрана

Подтвердить

Понедельник

10:26

1
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 ФУНКЦИЯ КУХОННОГО ЗОНТА
Функция балансирует вентиляцию при ис- 
пользовании кухонного зонта, чтобы пре- 
дупредить излишнее разрежение и 
улучшить вытяжную способность зонта. 
Функция срабатывает автоматически, 
когда заслонка соответствующего 
кухонного зонта открыта и работает до 
закрытия заслонки. 
Функция может также запускаться с 
панели управления Smart. В таком случае 
она работает до истечения устаноленного 
времени (макс.120 минут). В установках 
можно также изменить значение ком-
пенсации в режиме Home (макс. 50%), 
что фактически является значением для 
функции кухонного зонта. С помощью 
значения компенсации (коррекции фор-
сирования) выполняется более точная 
наладка баланса расхода в режиме фор-
сирования (по умолчанию 0%).

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
Функция используется только при нали-
чии центрального пылесоса.
Функция балансирует вентиляцию при ис- 
пользовании центрального пылесоса, чтобы 
предупредить излишнее разрежение и улуч-
шить результат уборки. Сигнал переключа-
теля может быть подключен к цифровому 
входу вентиляционного агрегата, при этом 
функция активируется автоматически, когда 
запускается центральный пылесос.
Функция может также запускаться из 
панели управления Smart. В таком случае 
она работает до истечения установлен-
ного времени (максимум 120 минут). 
Настроить эффективность функции 
можно в установках с помощью значения 
компенсации (максимум 50%).

 АВТО HOME/AWAY/BOOST
Функция доступна только в моделях, обо-
рудованных датчиком углекислого газа. 
Автоматическая система управления 
регулирует расход воздуха в зависимости 
от уровня содержания углекислого газа в 
доме. Меню установок показывает значение 
текущего уровня углекислого газа «A+ акту-
альное». Функция устанавливается опреде-
лением границ Home и Away. Подходящая 
граница Home может быть определена из 

значения «A+ актуальное» в меню, когда 
дома находится обычное число людей. По-
добным образом можно определить грани-
цу Away, считав значение «A+ актуальное», 
когда люди в доме отсутствуют.
Если при изменении уровня углекисло-
го газа система срабатывает слишком 
быстро, можно увеличить время реакции.

 ВЛАЖНОСТЬ,  
АВТОУПРАВЛЕНИЕ
Функция доступна только в моделях, обо-
рудованных датчиком влажности. 
Автоматика форсирует вентиляцию, когда 
это необходимо, например, при повышении 
влажности во время использования душа. 
Если относительная влажность воздуха в 
здании превышает 60% в течение долгого 
периода времени, нужно увеличить установ-
ленный расход воздуха и изучить причины 
повышенной влажности.Значение текущего 
уровня влажности «Относительная влаж-
ность», отображается в меню установок.
Когда уровень влажности поднимается 
выше заданного значения, расход возду-
ха плавно увеличичается.
При работе сауны расход воздуха уве-
личивается на установленное значение 
благодаря автоматической функции «Са-
уна». Функция предотвращает изменения 
скорости вращения вентиляторов во 
время работы сауны.

Auto Home/Away/Boost

A+ актуальное 950 ppm

Home, граница

Away, граница

Время реакции

900 ppm

600 ppm

1 мин

Влажность, автоуправление

Относительная влажность 30 %

Граница форсирования

Граница полн. форсирования

Сауна, функция

5 %

30 %

Сауна, форсирование 5 %
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 НОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЛЕТОМ
В жаркие летние дни более холодный 
воздух используется для охлаждения 
наружного воздуха благодаря утилиза-
тору тепла. Ночью воздух идет в обход 
утилизатора и охлаждает помещение без 
догрева наружного воздуха. Установки 
функции можно изменить в меню «Ноч-
ное охлаждение летом». При использова-
нии функции, форсирование вентиляции 
активируется в «Ночное охлаждение 
летом» в меню «Smart-функции».
Ночное охлаждение летом дает возмож-
ность использовать охлаждение, когда 
достигнуты установленные граничные 
значения. Функцию форсирования можно 
ограничить, используя недельную про-
грамму, позволив применять охлаждение 
только в определенное время.
Для функции «Ночное охлаждение 
летом» требуется задать граничное зна-
чение температуры наружного воздуха 
и воздуха помещения, которое должно 
быть превышено для включения функции. 
Наружный воздух должен быть холоднее 
воздуха помещения.

 КАЧЕСТВО ВОЗДУХА,  
АВТОУПРАВЛЕНИЕ
Функция доступна только в моделях, 
оборудованных датчиком VOC. 
Автоматический контроль качества воз-
духа плавно увеличивает расход воздуха 
в режиме форсирования в зависимости 
от уровня VOC внутри помещения.
В меню установок отображается текущее 
значение уровня VOC «Актуальное значе- 
ние». Для конфигурации функции не-
обходимо определить границы работы 
агрегата в режиме форсирования (начало 
форсирования и максимальный расход 
форсирования). Необходимые значения 
определяются опытным путем исходя из 
параметра «Актуальное значение».
Если при изменении уровня VOC система 

срабатывает слишком быстро, можно 
увеличить время реакции.

 ФОРСИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Функция доступна только в комбина-
ции с «Ночным охлаждением летом» 
и теплообменниками для обогрева/
охлаждения. 
Функция увеличивает расход воздуха 
переменно, когда в помещении требует-
ся обогрев или охлаждение.
Задать значения усиления можно в меню 
установок. Функция форсирует венти-
ляцию согласно разности температуры 
помещения и установленного значения, 
поэтому отклонение на 1 градус приво-
дит к форсированию, установленному 
в значении усиления. Форсирование 
ограничено в случае слишком горячего 
или холодного приточного воздуха.
В меню можно выбрать, должна ли 
функция быть активной в режиме отсут-
ствия (Away).

 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вентиляционный агрегат можно выклю-
чить, выбрав «Выключение установки» в 
меню «Smart-функции». Агрегат следует 
выключать только для сервисного обслу- 
живания.

Качество воздуха, авто

Актуальное значение 620 ppm

Граница форсирования

Граница полн. форсир.

Время реакции

800 ppm

1400 ppm

10 мин

Ночное охлаждение летом

Граница НВ 

Темп.помещ., граница старта

Охлаждение (ПВ) 80%

22°C

14°C

Форсирование температуры

Обогрев, усиление (gain) 5%

Охлаждение, усиление (gain)

Активно в away-режиме 

5%
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2.5 Основное меню

ТРЕВОГА
Меню пустое, когда агрегат работает в 
нормальном режиме. Если в системе есть 
активные неисправности, соответствую-
щий текст тревоги отображается в меню 
(см. 3.1, «Тревоги»).

ТЕМПЕРАТУРА
Температура приточного воздуха доступ-
на только в моделях, оснащенных кало-
рифером. Установите требуемую темпе-
ратуру приточного воздуха (заводское 
значение: 17°C). Вентиляционный агрегат 
стремится поддерживать температуру 
приточного воздуха на установленном 
уровне в течение отопительного сезона 
(если возможно). Температура приточно-
го воздуха должна быть на 3–4°C ниже 
температуры помещения для лучшего 
смешивания воздуха. Важно помнить, 
что увеличение температуры приточного 
воздуха увеличивает энергопотребление.
При управлении приточным воздухом 
по температуре помещения, например, 
когда используется внешний калорифер 
для обогрева/охлаждения, измените 
значение на установленное значение воз-
духа помещения. Нажмите и удерживайте 
кнопку выбора для доступа к установкам 
температуры.

ЭКРАН
Установки данного меню — это установки 
времени и экрана.
Регулируемые настройки:
•	 Язык.
•	 Яркость, режим ожидания.  

Значение влияет на то, насколько 
яркость экрана уменьшается при 
переходе в режим ожидания. Если 
установлено значение 10, экран не 
затемняется.

•	 Показать часы.  
Выбрать для отображения времени в 
начальном меню.

•	 Показать температуру.  
Выбрать для отображения температу-
ры помещения в начальном меню.

•	 Подстройка температуры помещения.  
Если, например, температура на экра-
не, отличается от значения с датчика, 

расположенного в другом месте того 
же помещения, датчик можно откали-
бровать, изменив значение подстройки 
температуры помещения.

•	 ID экрана.  
Если в системе установлены две пане-
ли управления, необходимо присвоить 
одной из них ID экрана 1 и другой ID 
экрана 2. В системе не допустимы две 
панели с одинаковым ID номером.

•	 Время.
•	 День.
•	 Режим ожидания.  

Если выбрана опция «Неактив-
но», экран затемняется, а символы 
Smart-функций и основного меню 
исчезают. Если выбрана опция «Функ-
ции», символ режима работы агрегата 
отображается на экране.

•	 Задержка режима ожидания.  
Значение задает время перехода 
экрана в режим ожидания, если кнопки 
панели не используются.

•	 Сброс настроек экрана.

ДИАГНОСТИКА
В меню можно проверить данные, свя-
занные с функциями вентиляционного 
агрегата.
•	 Сервис-период. 

В меню можно выбрать, используется 
сервис-период или нет и установить 
длину интервалов сервис-периода. 
В меню также отображается время, 
оставшееся до следующего сервис-
ного обслуживания. Счетчик можно 
сбросить, если обслуживание агрегата 
выполнено до истечения сервисного 
интервала.

Сервис-период

Сервис-период

Интервал сервис-периода

Следующий сервис

Сбросить счетчик

6 мес

6,0 мес
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•	 Температура. 

В меню отображаются значения под-
ключенных датчиков температуры.

•	 Smart-функции. 

В меню отображаются значения под-
ключенных Smart-датчиков. 
Значения измерены Smart-датчиками, 
граница AH — установленное значение 
абсолютной влажности, используемое 
для автоматического управления влаж-
ностью при начале форсирования. В 
меню отображаются сигналы Smart 
функций, которые влияют на изме-
нение расхода воздуха относительно 
режима присутствия (Home). Значение 
«Smart-управление» показывает общее 
увеличение расхода воздуха для всех 
Smart-функций.

•	 Скорость вентилятора. 

В меню отображаются значения 
сигналов управления (%) и скорости 
вращения (об/мин) вентиляторов.

•	 Охлаждение о обогрев. 

В меню отображаются сигнал управле-
ния калорифера, заданное и актуаль-
ное значения температуры приточного 
воздуха, а также статусы работы 
функций «Предподогрев» и «Ночное 
охлаждение летом».

•	 Размерзание. 

В меню отображаются статусы режима 
форсирования вентиляции для функ-
ции «Размерзание».

•	 Внешнее управление.  
В меню отображаются статусы сигна-
лов внешнего управления.

Температура

НВ

ПВ перед догревом

ПВ

ОВ 22,3°C

ВВ

Воздух помещения

Экран

-12,2°C

11,8°C

16,9°C

-0,2°C

21,8°C

21,8°C

Водяной калорифер 23,0°C

Скорость вентилятора

Вентилятор ПВ, управление

Вентилятор ПВ

Вентилятор ОВ, управление

Вентилятор ОВ

60 %

1200 RPM

60 %

1200 RPM

Smart-функции

A+

AQ

RH

AH

АН, заданное значение

A+ -управление

RH-управление

AQ-управление

830 ppm

770 ppm

41 %

11,8 g/m

-3 %

0 %

4 %

Smart-управление 1 %

3

12,6 g/m3

Охлаждение и Обогрев

Мощность догрева

ПВ, заданное значение

Температура ПВ

Ночное охлаждение летом

0 %

17°C

17°C

Предподогрев, статус

Размерзание

Размерзание

Форсирование ПВ

Форсирование ОВ
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НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
Функциями вентиляционного агрегата 
можно управлять с помощью программ 
на 4 недели.

Для каждой из программ можно выбрать 
желаемый режим работы и температуру. 
Также для программ можно установить 

ограничения времени и дни недели.
Можно отключить Smart-функции на 
определенное время, например, на ночь, 
выбрав режим отсутствия (Away).

ИНФОРМАЦИЯ

Внешнее управление

Boost

Away

Кухон. зонт/ Центр. пылесос

Камин

Тревога фильтра

DDC, управлен. вентилятором

DDC, управлен. температурой

Недельный таймер

В работе

Программа 1

Программа 2

Программа 3

Программа 4

Отсутствие

Программа 1

Статус

17°CТемпература

Время запуска

Время остановки

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Away

Воскресенье

07:00

16:00

Информация

Модель

2.0b144Версия устройства

Версия параметров

Версия экрана

W3

1.0

1.5b191
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ЗИМА

ЛЕТО

2.6 Механическая заслонка байпас
Вентиляционный агрегат W3/W4 досту-
пен также с ручной заслонкой байпас для 
утилизатора тепла. В летний период за-
слонка направляет отработанный воздух 
в обход утилизатора, если нет необходи-
мости в обогреве. 
Откройте заслонку байпас в камере от-
работанного воздуха. Для этого потяните 
стопорный штифт и поверните рычаг 
заслонки в нижнее положение. Когда 
заслонка открыта, электрокалорифер 
догрева отключен.
В начале нового отопительного сезона 
закройте заслонку байпас так, чтобы 
стопорный штифт встал в соответствую-
щее отверстие. Зимний режим отмечен 
на агрегате символом снежинки.
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3.1 Тревоги
Любые нарушения функций вентиляцио-
ного агрегата указываются символами в 
верхней строке дисплея. Если в системе 
присутствует тревога, дисплей выхо-
дит из режима ожидания и остается в 
активном режиме, пока активна тревога. 
Символ активной тревоги . Состояние, 
вызвавшее тревогу, показано в разделе 
«Тревоги» главного меню. Так называемая 
информативная тревога , остается на 
дисплее, когда неисправность устранена. 
Информативную тревогу можно сбросить 
в разделе «Тревоги» главного меню.

3.2 Поиск неисправностей
Вентиляционная система — это единое 
целое, состоящее из нескольких систем-
ных компонентов, каждый из которых 
влияет на работу всей системы. Нару-
шение работы вентиляции может быть 

Статус Тревога Действие

Датчик T1...T8, тревога Свяжитесь с сервисной компанией. Вентиляционный 
агрегат работает в безопасном режиме.

Догрев, тревога Проверьте защиту от перегрева. Свяжитесь с сервисной 
компанией.

Предподогрев, тревога Проверьте защиту от перегрева. Свяжитесь с сервисной 
компанией.

Риск замерзания 
водяного калорифера

Убедитесь, что циркуляционный насос в водяной системе 
обогрева работает и вода, подаваемая на калорифер 
агрегата, достаточно горячая.

Вентилятор ПВ, 
тревога

Свяжитесь с сервисной компанией.

Вентилятор ОВ, 
тревога

Свяжитесь с сервисной компанией.

Ошибка подключения Повторно запустите агрегат. Свяжитесь с сервисной 
компанией, если тревога сохраняется.

Аварийный стоп/ 
пожарная тревога

Тревога пропадает автоматически, когда внешняя 
аварийная остановка или пожарная тревога 
останавливается. Информативная тревога впоследствии 
отсутствует.

Внутренняя тревога Повторно запустите агрегат. Свяжитесь с сервисной 
компанией, если тревога сохраняется. Вентиляционный 
агрегат работает в безопасном режиме.

Сервис-период Обслужите агрегат и подтвердите сервис тревогу.

Тревога фильтра Замените фильтр и сбросьте тревогу фильтра.

вызвано любым элементом вентиляцион-
ной системы или ошибками при монта-
же. При подозрении на неисправность 
вентиляционного агрегата, обратитесь в 
обслуживающую организацию.

3. Тревоги и поиск неисправностей
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4. Обслуживание

4.1 Сервис-период
Таймер сервис-периода активирован с за-
данным интервалом времени, и на панели 
управления отображается символ . По 
умолчанию таймер сервис-периода деак-
тивирован. Активировать таймер можно 
в главном меню в «Диагностика»/«Сер-
вис-период». Рекомендуемый интервал 
для сервис тревоги — шесть месяцев.
После обслуживания агрегата необходи-
мо сбросить таймер сервис-периода в 
«Тревоги» в главном меню. Если обслужи-
вание проводится до появления тревоги, 
запустите таймер заново в «Диагностика»/ 
«Сервис-период».

4.2 Открытие инспекционной две-
ри агрегата
Перед началом проведения работ по 
обслуживанию необходимо перевести 
вентиляционный агрегат в режим «Стоп», 
и после остановки отключить питание 
путем изъятия штепселя кабеля питания из 
розетки. Необходимо подождать несколько 
минут до полной остановки вентиляторов и 
охлаждения калорифера перед открытием 
инспекционной двери.
Инспекционная дверь агрегата имеет шар-
нирное крепление. В агрегатах W3 и W4 на 
краю двери имеется ригель замка.
Инспекционная дверь может быть открыта 
поворотом ригеля замка с помощью отверт-
ки для винтов со шлицевыми головками.

4.3 Фильтры
Замену фильтров следует проводить как 
минимум 2 раза в год: весной и поздней 
осенью. В домах с высоким пылеобразова-
нием или при наличии большого количества 
частиц в наружном воздухе замену или 
чистку фильтров требуется проводить чаще.
В новых домах изначально присутствует 
строительная влажность и фильтры за- 
грязняются быстрее обычного. Поэтому 
первая замена фильтров должна произ- 
водиться через 3 месяца после сдачи агре-
гата в эксплуатацию.
Вентиляционный агрегат не должен экс-
плуатироваться без фильтров. Применять 
следует только тип фильтров, рекомендуе-
мый Swegon. Это важно, так как фильтры с 

одинаковым внешним видом и размерами 
могут иметь разную емкость и могут быть 
предназначены для разных перепадов 
давления. 

4.4 Внутренняя поверхность агрегата
При необходимости очистить внутреннюю 
поверхность агрегата с помощью пылесо-
са или влажной тряпки.

4.5 Отвод конденсата
Убедиться, что сливное отверстие конден-
сата не засорено и проверить отвод, налив  
несколько капель воды на дно вентиля-
ционного агрегата. Отверстие для слива 
конденсата находится на задней стороне 
агрегата под утилизатором.

4.6 Утилизатор тепла и вентиляторы
Чистоту вентиляторов агрегата и состо-
яние утилизатора следует проверять как 
минимум один раз в год. Пыль, скапливаю-
щаяся на вентиляторах может повлиять на 
функциональность агрегата.
В частности, если вытяжка кухонного зонта 
напрямую подключена к вентиляционному 
агрегату, жир и пыль могут оседать на рабо-
чем колесе вентилятора вытяжного воздуха 
и стенах вентиляционной камеры. Наличие 
пыли на вентиляторе может повлиять на 
работу агрегата.
Описание демонтажа вентиляторов можно 
найти в инструкции по монтажу, эксплуата-
ции и обслуживанию. Если на рабочем ко-
лесе собралось большое количество пыли, 
чисткой должен заниматься профессионал.
При необходимости очистить утилизатор с 
помощью мягкой щетки, пылесоса или  
струи воды. Если необходимо использо- 
вать моющее средство, выбрать средство, 
не разъедающее алюминий. 

ВАЖНО

Во время наладки вентиляционной 
системы следует установить скоро-
сти вентиляторов согласно местным 
нормам и правилам. 
Наладка должна производиться ква- 
лифицированным специалистом, и  
расходы воздуха не должны меняться 
под чью-либо ответственность, по-
скольку это может нарушить работу 
всей вентиляционной системы.

!!
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1.	 Фильтр приточного воздуха
2.	 Фильтр вытяжного воздуха
3.	 Утилизатор
4.	 Калорифер предподогрева
5.	 Калорифер догрева

CASA® W3/W4 Smart

1

2

3

4

5

6

Кнопка для восстановления защиты от 
перегрева калорифера догрева в W3/W4  
(только модели с электрическим кало-
рифером).

Кнопка для восстановления защиты от 
перегрева калорифера предподогрева в 
W3/W4.

5. Защитные функции
Защита от замерзания утилизатора
Утилизатор оснащен защитой от замер-
зания, которая обеспечивает непре-
рывную и сбалансированную вентиляцию 
в доме в экстремальных условиях. При 
наличии риска замерзания утилизатора 
активируется калорифер предподогрева 
и снижается скорость вентилятора при-
точного воздуха. 
Электрический калорифер 
Автоматическая защита от перегрева (от- 
ключение при тепловой перегрузке) от-
ключает калорифер при наличии аварий-
ной ситуации. Устройство автоматически 
восстанавливает работу после охлажде-
ния калорифера.
Защита от перегрева с ручным восста-
новлением восстанавливается нажати-
ем на кнопку внутри вентиляционного 
агрегата. Расположение кнопки показано 
на рисунке слева. Если при нажатии на 
кнопку слышен щелчок, то защита от 
перегрева восстановлена.
«Тревога догрева» появляется на экране 
при срабатывании защиты от перегрева. 
Тревога восстанавливается, когда неис-
правность устранена.
Отключение вентиляторов при терми-
ческой перегрузке 
Вентиляторы имеют встроенную защиту 
от перегрева. Агрегат останавливает вен-
тиляторы, если температура поднимается 
выше заданного предела, либо в агрегате 
присутствует серьезная неисправность. 
Тревога восстанавливается автомати-
чески после снижения температуры или 
устранения неисправности.
Датчики температуры 
При обнаружении неисправности датчика 
агрегат переходит в безопасный режим 
для предотвращения повреждений. Функ- 
ции, связанные с датчиком, деактивиру-
ются и агрегат продолжает работать в 
оптимальном режиме. Работа функции 
восстанавливается после устранения 
неисправности.
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1.	 Датчик температуры
2.	 Панель управления: SC10
3.	 Модулярный кабель, 20 м: PMK20
4.	 Вставка вентилятора (W3, R-модель):  

	 - Приток: PEC119L 
	 - Вытяжка: PEC119R 
Вставка вентилятора (W3, L-модель):  
	 - Приток: PEC119R 
	 - Вытяжка: PEC119L 
Вставка вентилятора (W4, R-модель):  
	 - Приток: PWEC175L 
	 - Вытяжка: PEC119R 
Вставка вентилятора (W4, L-модель):  
	 - Приток: PWEC175R 
	 - Вытяжка: PEC119L

5.	 Калорифер предподогрева: 60369
6.	 Калорифер догрева: 50269
7.	 EC плата управления: 603010
8.	 Контакт инспекционной двери: 

60542
9.	 Комплект фильтров: W304FS
10.	 Утилизатор: 61033
11.	 Дверь: DPW100RL
12.	 Приводная заслонка: 60348
13.	 Калорифер догрева (Econo, R-мо-

дель): 620220 
Калорифер догрева (Econo, L-мо-
дель): 620221

14.	 Шланг отвода конденсата: 502103

Принадлежности для монтажа
•	 Комплект резервных фильтров F7 + 

2 шт. G3: W304FS
•	 Панель управления Smart: SC10
•	 Монтажное крепление для монтажа 

к стене: PW080SAT
•	 Монтажная рама для подвесного 

монтажа (W3): PW080KA 
Монтажная рама для подвесного 
монтажа (W4): PW100KA

•	 Монтажная рама с дифзатворами 
(W3): PR080YP 
Монтажная рама с дифзатворами 
(W4): PR100YP

•	 Водяной затвор: UVL

4
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6. Список компонентов и принадлежностей W3/W4
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Принадлежности системы  
автоматики
Расчет системы вентиляции зависит от 
выбора принадлежностей. Доступны 
следующие принадлежности: 
•	 Таймер форсирования (105TK). Кноп-

ка размещается в удобном месте и при 
нажатии увеличивает скорость венти-
ляторов на определенное время.

•	 Датчик влажности (117KKH). Датчик 
измеряет относительную влажность 
воздуха и активирует режим форси-
рования при увеличении содержания 
влаги выше заданного значения.

•	 Каминный выключатель (102TKC). 
Кнопка для монтажа, например, у ка-
мина; активирует функцию камина.

•	 Датчик присутствия (102LT). Датчик 
фиксирует присутствие в помещении и 
увеличивает скорость вентиляторов.

•	 Датчик углекислого газа (117HDL). 
Датчик измеряет концентрацию угле-
кислого газа в воздухе и активирует 
режим форсирования при увеличении 
концентрации углекислого газа выше 
заданного значения.

•	 Компенсация отрицательного дав-
ления (117PK2). Отдельный датчик 
(например, датчик перепада давления) 
передает сигнал контроллеру агрегата 
для увеличения скорости приточного 
вентилятора, чтобы компенсировать 
отрицательное давление при исполь-
зовании, например, кухонного зонта, 
крышного вентилятора или централь-
ного пылесоса.

•	 Внешнее управление (DDC). Некото-
рые функции можно контролировать 
от автоматизированной системы 
управления зданием. Более подробную 
информацию смотрите в инструкции по 
эксплуатации и обслуживанию.

•	 Modbus. Позволяет подключить венти- 
ляционный агрегат к автоматизирован-
ной системе управления зданием.

•	 Переключатель режимов работы 
Home/Away. Переключатель обычно 
устанавливается около входной двери 
и активирует режим отсутствия при на-
жатии. Можно использовать обычный 
выключатель. 

Датчик влажности

Датчик углекислого 
газа

Датчик присутствия

Панель управления

Принадлежности Smart  
заводской сборки
•	 Влажность, автоуправление. Функ-

ция, активирующая режим форсирова-
ния при повышении уровня влажности.

•	 Home/Away/Boost, автоуправление. 
Функция, регулирующая мощность вен- 
тиляции в зависимости от концентра-
ции углегислого газа в доме.

•	 Качество + влажность воздуха, авто-
управление. Функция, активирующая 
режим форсирования при повышении 
уровня VOC в доме. 




